Spécifications

Voir spécifications dans la fiche produit du tissu parmi les matiéres suivantes :

Tissu translucide :

" N Velours coton :
fhF b e Verona Absorber Light
' ; Locarno
i " Velours polyester :
e 18 } 2 Alicante

Téte :

N ! Barcelona

Options disponibles :
Rail cintré sur mesure ;
Rail laqué coloris au choix ;

Entrainement motorisé, interfagage possible au systeme de sécurité incendie ;
Prestation de pose en France métropolitaine & partir de 50 m2.

Rideaux confectionnés en France par notre partenaire GERRIETS.

Finitions disponibles

Rideaux simples ou doublés

Ruflette cousue au verso et crochets métalliques de suspension pour installation sur rail
CEillets @10 mm pour installation fixe ou suspension par lacettes textiles
CEillets @40 mm pour installation sur tringle tubulaire standard

Ourlet latéral largeur 3 cm
Pour les rideaux doublés : recto et verso cousus ensemble ou bande agrippante
permettant le raccordement des faces recto et verso entre elles

Bas : ourlet 10 cm lesté par une chafnette de plomb 200 g/m.

Descriptif

Le systeme de rideau absorbant acoustique OCO SILENCE comprend :

OCO SILENCE - e :

Un rail en aluminium adapté au poids du rideau, finition au choix dans la gamme
Des chariots extrémement silencieux adaptés au poids du rideau
Un rideau absorbant acoustique sur mesure OCO SILENCE

Modes d'installation du rail :

Rideau absorbant acoustique & o )

Maitrisez la réverbération acoustique
L]
Large choix de matiéres et de coloris: . e .

Coefficient d’absorption aw jusqu'é-,_od;“)(l

En sous-face de plafond porteur

En sous-face de faux-plafond avec ancrage dans le support porteur
Suspendu sous plafond porteur ou charpente

En applique par équerres ou consoles murales.
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